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Baltijos šalių ir greta esančių sričių teritorija pasižymi mažu seiminiu aktyvumu. Tačiau iš istorinių šaltinių bei instrumentinių stebėjimų yra žinoma daugiau nei 40 nestiprių ir vidutinio stiprumo žemės drebėjimų, įvykusių nuo 1616 m. iki dabar. Negausūs tyrimų duomenys rodo, jog Lietuvos teritorijos seisminis aktyvumas yra mažesnis nei gretimų Baltijos kraštų – patikimai čia nėra užfiksuotas nei vienas žemės drebėjimas. Vietinio seisminio aktyvumo neužfiksavo ir Vilniaus seisminė stotis, veikusi beveik trisdešimt metų, nors tai yra glaudžiai susiję ir su seisminių stebėjimų tinklo išvystymu, seisminių stebėjimų stočių įranga bei kt. 2004 m. rugsėjo 21 d. Kaliningrado sritį sudrebino du, Baltijos kraštams gana stiprūs, žemės drebėjimai, kuriuos užregistravo ir 1999 m. Lietuvoje įrengta Ignalinos atominės elektrinės seisminio monitoringo sistema (IAESMS; 1 pav.). Kaip parodė šie seisminiai įvykiai, vidutinio stiprumo žemės drebėjimai gali įvykti Baltijos regione stambių lūžių zonose.
IAESMS leidžia vykdyti seisminius stebėjimus tik Šiaurės Rytų Lietuvoje, nes seisminės stotys, išsidėsčiusios Šiaurės Vakarų Lietuvos pakraštyje, nėra pajėgios registruoti silpnų seisminių signalų, atsklindančių iš kitų Lietuvos ir greta esančių teritorijų. O Šiaurės Europos bei gretimose Baltijos regiono šalyse veikia kelios dešimtys modernių skaitmeninių seismologinių stočių. Nustatyta, kad Šiaurės šalių seismologiniai tinklai geba fiksuoti visus Lietuvos seisminius įvykius, kurių magnitudė didesnė nei 2,5 (Pačėsa, 2004). Kalbant apie kaimyninių šalių patirtį, negalima nepaminėti artimiausių kaimynų latvių. Latvijoje seisminius stebėjimus atlieka Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos agentūros (LVĢMA) specialistai. Netoli Valmieros rajono centro veikia seisminė stotis. Joje tarybinės gamybos seismometrai sujungti su šiuolaikiniu skaitmeniniu įrenginiu ir kompiuteriu. Atkreiptinas dėmesys, kad Latvijoje, reaguojant į Kaliningrado žemės drebėjimą, įvykusį 2004 m. rugsėjo 21 d., 2006 m. spalio 26 d. Sliterėje (Slitere) įrengta nauja moderni labai plataus diapazono seisminių stebėjimų stotis (STS-2+PS6-24,2K). Pastaroji stotis yra įjungta į GEOFON seismologinį tinklą. Be minėtos Sliterės stoties, mūsų regione GEOFON tinklui duomenis teikia Surupio ir Vasulos (Estija), Suvalkų (Lenkija) ir Pulkovo observatorijos (Sankt-Peterburgo apylinkės, Rusija) seisminės stotys (2 pav.). Sliterės seisminė stotis įrengta už 5,3 km nuo Baltijos jūros, ramioje vietoje netoli Sliterės švyturio. Seisminė stotis įrengta 7,4 m gylio bunkeryje, kuris susideda iš trijų betoninių dalių. Pirmą dalį sudaro šulinys su dangčiu, antroje bunkerio dalyje yra prijungta aparatūra, trečioje – įrengta seisminių stebėjimų stotis.

Atsižvelgiant į 2009 m. numatomą Ignalinos AE uždarymą, būtina užtikrinti minėtosios seisminių stebėjimų sistemos institucinį perimamumą, išplėtimą ir modernizavimą, reikalingus institucinius, finansinius bei technologinius pajėgumus. Kad šalies vyriausybė įvertina šių tyrimų svarbą, įrodo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 935 patvirtinta „Lietuvos seisminių sąlygų įvertinimo 2007–2010 metų programa“. Pagrindinis jos tikslas – įvertinti Lietuvos teritorijos seismines sąlygas, užtikrinti nuolatinius seisminio aktyvumo stebėjimus, įvertinti Lietuvos teritorijos seisminį pavojingumą. Įgyvendinat minėtosios programos priemones, 2007 m. numatoma parengti investicinį projektą naujų seisminių stočių įrengimui, o 2008 m. įrengti dvi naujas labai plataus diapazono seismines stotis Lietuvos teritorijoje.
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1 pav. 2004 m. rugsėjo 21 d. Kaliningrado srityje įvykusio 5,0 magnitudės žemės drebėjimo Lietuvos teritorijoje sukeltų žemės virpesių intensyvumas ir seismogramos, užfiksuotos Lietuvos seisminėse stotyse
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2 pav. Sliteres seisminės stoties šachta ir aparatūra 
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