Biokuras atveria naujus kelius energetikai

Su Lietuvos biokuro gamintojų ir tiekėjų asociacijos LITBIOMA direktoriumi JONU ŠIMĖNU vartome storoką Nacionalinės biomasės ir biokuro gamybos ir naudojimo technologijų platformos strateginių tyrimų planą ir kalbamės apie biokuro plėtros Lietuvoje naujus kelius ir perspektyvas.

Vien tik asociacijos LITBIOMA vienijamos įmonės pernai pateikė daugiau kaip 1,0 mln. erdmetrių biokuro (apie du trečdalius viso Lietuvoje sunaudoto kiekio), iš kurio pagaminta apie 700 tūkst. MWh šiluminės energijos. Kol kas šalyje biokuras daugiausia gaminamas iš medienos pramonės atliekų, pjuvenų, miško kirtimo atliekų, taip pat vis aktyviau panaudojamos durpės. Ateityje planuojama plačiau naudoti šiaudus, ypač rapsų, spalius, trumpos apyvartos augalų biomasę, daugiametes žoles bei komunalines atliekas. Europoje į Lietuvą žiūrima kaip į vieną pirmaujančių šioje srityje valstybių – 14% centralizuotai tiekiamos šiluminės energijos iš biokuro.

Pasak J. Šimėno, nors pradžia buvo nelengva, per pastaruosius 10–12 metų sukaupta didelė patirtis. Pirmieji žingsniai buvo žengti pavienių entuziastų iniciatyvos dėka. Tokių įmonių vadovai mąstė ir viską darė, kaip pigiau gaminti šilumą. Įveikdami nepasitikėjimo ir trukdymų barjerus, kantriai ir kūrybiškai dirbo biokuro gamintojai. Bet visoje šioje ilgoje darbų grandinėje dar trūko nuoseklumo, kryptingumo, veiksmų koordinavimo ir mokslinio pagrįstumo.

– Sutelkto nuoširdaus darbo dėka per dešimt metų pasiekėme, kad Lietuvoje dabar jau dirba apie 200 rajoninių katilinių, naudojančių biokurą, – pasakoja LITBIOMA direktorius J. Šimėnas. – Naudojant vidinius išteklius (ne anglis, ne mazutą, ne dujas), šilumą galima gaminti trečdaliu pigiau. Dėl šios priežasties Molėtuose, Ignalinoje, Varėnoje gyventojams tiekiama šiluma Lietuvoje yra pigiausia.

Naudojant biokurą, viena ekonomiškiausių yra UAB „Utenos šilumos tinklai“. 8 MW biokuru dirbančio katilo efektyvumui padidinti prie jo įrengtas ekonomaizeris, leidžiantis dar gauti apie 8% energijos. Per metus šis biokuru kūrenamas katilas pagamina apie 60 tūkst. MWh šiluminės energijos ir sudegina iki 30 tūkst. tonų biokuro.

Pašnekovas pabrėžia, kad dauguma viešųjų katilinių kol kas yra pernelyg mažos galios, tačiau ir jas galima rekonstruoti padarant kogeneracinėmis, kurios gamintų ne tik šilumą, bet ir elektros energiją. Apskaičiuota, kad visas rajonines katilines rekonstravus į kogeneracines, galėtume gauti iki 420 MW elektrinės galios. Tai beveik pusė Ignalinos AE vieno energetinio bloko pajėgumo.

Ko tikimasi iš Nacionalinės technologijų platformos (NTP)?

– Didinant Lietuvos biomasės ir biokuro gamintojų bei naudotojų konkurencingumą, ekonominį augimą, energetinį savarankiškumą, taip pat sprendžiant regionines ir globalines aplinkosaugos problemas, žengtas dar vienas svarbus žingsnis, – pasakoja J. Šimėnas. – Pernai Miško savininkų, Šilumos tiekėjų asociacijos, LITBIOMA, UAB „Bionovus“, UAB „Axis Industries“ kartu su Botanikos, Miškų, Energetikos institutais bei Žemės ūkio universitetu (ŽŪU) pasirašė jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, kurios paskirtis – kurti Nacionalinę biomasės ir biokuro gamybos ir naudojimo technologijų platformą.

– Atsiradusi ES valstybių pavyzdžiu, NTP užsibrėžusi sukurti strategines technologines darbo schemas, nustatyti silpnas vietas gamybos plėtroje, šalinti visų rūšių rinkodaros kliūtis, rekomenduoti veiksmus, kurie ištaisytų esamus trūkumus ir nustatytų plėtros kryptis. 

Nacionalinės biomasės ir biokuro gamybos ir naudojimo technologijų platformų kūrimo iniciatorė ir organizatorė buvo  Lietuvos biokuro gamintojų ir tiekėjų asociacija LITBIOMA. Todėl visi Platformos dalyviai ją ir pasirinko administruojančiu partneriu. Pasitelkus konsultantus, paruoštas išsamus NTP strateginių tyrimų planas, parengta Galimybių studija, nubrėžta vizija. Pirmiausia, kaip pastebi J. Šimėnas, ir plačiąją visuomenę, ir Vyriausybę, ir dar kartą save norėjome įtikinti, koks yra mūsų potencialas, kur ir kokie glūdi biokuro resursai, ką galime suvienytomis jėgomis pasiekti. Pasitvirtino ankstesnių tyrinėjimų išvados: turimi vidiniai resursai leidžia šilumine energija aprūpinti visą Lietuvos ūkį, taip pat garantuoti šimtaprocentinį centralizuotą butų šildymą miestuose. Be abejo, tai neatsiranda savaime. Reikia nuolatinės, kryptingos, gerai subalansuotos veiklos.

Augančio miško ir miško kirtimo atliekos – pagrindiniai biokuro resursai artimiausioje ateityje. Vien tik kertant miškus kasmet lieka apie 2 mln. kietmetrių šakų, viršūnių. Dar vos ne milijoną kubinių metrų sudaro kelmai, kurie dėl nepakankamo technologijų lygio kol kas lieka nepanaudoti. Valstybinis miškotvarkos institutas prognozuoja, kad po trijų metų kirtimo apimtys sieks 6,3 mln. m3, o 2011–2020 m. – 7,5 mln. m3. Tuo pačiu ženkliai daugės ir kirtimo atliekų.

Jėgainėse šiluminiai energijai gaminti iki šiol sėkmingai buvo naudojamos medžio apdirbimo pramonės atliekos – medienos atraižos, drožlės, pjuvenos. Žemės ūkyje kiekvieną rudenį susidaro apie 3 mln. tonų šiaudų, kurių ūkininkai tik dešimtadalį panaudoja savo reikmėms, o likusią dalį arba užaria arba – dar blogiau – sudegina laukuose. O juk juos, kaip pigų kurą, galima deginti specialiose katilinėse. Energetiniams tikslams naudotinos ir daugiametės žolės, žoliniai augalai, trumpos rotacijos miškai, kurie, deja, pramoniniu būdu pas mus neauginami. Pradėtos auginti energetinės plantacijos, bet jos naudą duos tik po kokių 7–8 metų. O štai komunalinės atliekos, kurių kasmet susikaupia apie 1,0 mln. tonų, ir toliau keliauja į sąvartynus. Jeigu visus šituos resursus tinkamai panaudotume, ir atmosfera, ir aplinka būtų švaresnė, ir šiluminę energiją gamintume pigesnę.

Šie klausimai įtraukti į NTP darbų programą. Padedant valdžios institucijoms, visuomenei, mokslininkams, įsisenėjusias problemas turėtų pavykti išspręsti.

Toliau tobulinant biomasės ir biokuro gamybos bei panaudojimo technologijas, parengtos dvi programos: trumpalaikė – iki 2010 m. ir ilgalaikė – iki 2030 m.

NTP jungtinis tikslas – sujungiant verslo galimybes ir mokslo pasiekimus, iki 2013 m. padvigubinti šalyje energijos gamybą naudojant vietinius atsinaujinančius energijos resursus. Pasiekti, kad 2013 m. centralizuotai tiekiamos šilumos gamyba, naudojant biokurą ir atliekas, sudarytų 20% sunaudojamos energijos, 2030 m. – iki 50%, o biodegalai ne mažiau kaip 20% sunaudojamo kuro bei degalų kiekio.

Verslo ir mokslo bendradarbiavimas

Žvelgdamas į ateitį, LITBIOMA direktorius J. Šimėnas pabrėžia, kad, siekiant pažangos ir užsibrėžtų tikslų, būtina nuolat diegti naujus ar reikšmingai patobulintus produktus ir technologinius procesus, kurie būtų pagrįsti moksliniais tyrimais bei pačių įmonių sistemingais tiriamaisiais darbais. Biokuro (medienos, šiaudų, energetinių augalų ir kt.) vartojama daug mažiau negu leidžia teorinis šalies potencialas. Biokuro naudojimą šilumos ir elektros energijos gamybai galima padidinti kuriant naujus biokuro produktus ar efektyvesnius deginimo įrenginius, diegiant naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinant jau sukurtus ar įdiegtus procesus.

Todėl NTP yra numačiusi tris prioritetines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) kryptis. Pirmiausia – biomasės produktų kūrimas ir tobulinimas, gamybos technologijų paieška ir diegimas. Didesnis dėmesys bus skiriamas II-os kartos biokuro (biodujų, biodyzelino, biodimetileterio, etanolio, metanolio) gamybai. Atėjo metas pertvarkyti logistikos struktūras ir sistemas, apimančias biomasės turėtojus, biokuro gamintojus, kuro sandėlius, transportavimo priemones bei energijos gamintojus.

Ir trečia sritis – biokuro pavertimo energija tobulinimas, efektyvumo didinimas.

Kaip sako J. Šimėnas, MTEP darbams reikia per 20 mln. Lt. Inovacijų diegimui (naujų projektų įgyvendinimui) tikimasi pritraukti per 250 mln. Lt investicijų.

Botanikos instituto, Miškų instituto mokslininkai kartu su LITBIOMA ir UAB „Bionovus“ specialistais atlieka biokuro produktų energetinio efektyvumo mokslinius darbus. Miškininkai pateikė nemaža vertingų siūlymų dėl energetinių plantacijų auginimo plėtros. Aktyviai į biokuro technologijų tobulinimą įsijungė Žemės ūkio universitetas, turi gerą įdirbį šioje srityje. Universiteto mokslininkai sukūrė biodyzelino gamybos technologiją ir toliau dirba, ieškodami efektyviausių kelių, kaip sintetiniu būdu gaminti biodujas, jas paverčiant II-os kartos biodyzelinu. Energetikos institutas tyrinėja biokuru kūrenamų katilų degimo procesus, stengdamasis sukurti jų optimalų naudingumo koeficientą. UAB „Bionovus“ ieško būdų, kaip racionaliau iš miškų paimti medienos atliekas. Bendromis UAB „Axis Industries“, KTU ir Energetikos instituto jėgomis siekiama sukurti naujo tipo biokatilą, tinkantį Lietuvos sąlygomis deginti kelių rūšių biokurą, įsisavinti verdančio sluoksnio degimo technologiją ir ją pritaikyti biokurui.

Ir mokslininkai, ir gamybininkai NTP dalyviai, kurdami ir vykdydami projektus biomasės naudojimo energetikai srityje, bendradarbiauja su Danijos, Vokietijos, Švedijos, Suomijos, Lenkijos, Ispanijos, kitų šalių moksliniais institutais, universitetais, firmomis.

– Negalima pamiršti ir didžiulės praktinės paramos, kurią teikė ir tebeteikia užsienio valstybės, – pabrėžia J. Šimėnas. – Pirmajame etape, kai buvo orientuojamasi į pramoninių atliekų (pjuvenų, skiedrų, drožlių) naudojimą energijai gaminti neįkainojamą pagalbą Lietuvai suteikė Danijos vyriausybė ir specialistai. Jie savo valstybės lėšomis ne tik pastatė, sumontavo, įrengė pirmąsias katilines Molėtuose, Ignalinoje, Varėnoje, bet ir išmokė mus gaminti skiedras ir efektyviai jas naudoti kurui. Sektina danų patirtis ir kūrenant šiaudus. Jie vieninteliai Europoje taip efektyviai kūrena šiaudus ir pagamina daug šiluminės bei elektros energijos. Be to, gerą pavyzdį rodo kurui panaudodami komunalines atliekas.

Giliau žengiant į miškus ir stengiantis kaip galima geriau paimti ir panaudoti miško kirtimo atliekas – medžių šakas, viršūnes, mums labai pravertė švedų ir suomių patarimai, pamokymai. Ir šiuo metu Suomijos atstovai Lietuvoje praktiškai mums rodo, kokią techniką miškuose geriausia naudoti, kokie šakų smulkintuvai turėtų būti, kaip ir kur tas šakas krauti. Remdamiesi švedų ir suomių patirtimi, dabar patys ieškome būdų, kaip rulonuoti medžių šakas, racionalizuoti miško atliekų pakrovimą, išvežimą. Ypač vertinga suomių patirtis remiant atliekų paėmimą iš miškų bei jos panaudojimą gaminant biokurą. Logika labai paprasta – jeigu atliekų nepanaudojame, jos lieka miške supūti.
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