Druskininkai Nemuno vandens neteršia
Jau antri metai, kai Druskininkuose veikia biologiniai nuotekų valymo įrenginiai. Valyklos statybos generalinis rangovas buvo tarptautinis konsorciumas, kurį sudarė Danijos kompanija „BioBalance“ ir UAB „Dzūkijos statyba“.

– Rekonstruoti kurorto vandens valymo įrenginius buvo nutarta dar prieš kelerius metus, – sako UAB „Druskininkų vandentiekis“ direktorius AIVARAS JAKIMAVIČIUS. – Naujos valyklos būtinai reikėjo, nes naudojami mechaniniai valymo įrengimai jau buvo pasenę ir neatitiko jiems keliamų reikalavimų. Norėjosi, kad atvykstantiems į kurortą poilsiautojams ir miesto gyventojams būtų maloni ne tik gražiai tvarkoma aplinka, bet juos džiugintų ir skaidrus Nemuno vanduo. Labai apsidžiaugėme gavę žinią, kad mūsų pastangos nenuėjo veltui. Valyklos statybai buvo skirta beveik 11 mln. litų. 65% sudarė Europos Sąjungos Sanglaudos fondo skirtos lėšos, 20% gavome iš valstybės biudžeto ir 15% pridėjo UAB „Druskininkų vandentiekis“.
Danų kompanija „BioBalance“ 2002 m. parengė valyklos projektą, o kitais metais jau prasidėjo statybos darbai, kurie truko beveik dvejus metus. Didžiąją įrangos dalį pagamino Danijos bendrovės. Projektinis nuotekų valyklos pajėgumas – 5600 m3 per parą.
Bendrovės inžinierius-technologas MINDAUGAS NAUJALIS, atsakingas už valymo įrenginių darbą sakė, kad ši nauja nuotekų valymo įrenginių sistema yra viena naujausių. Įdiegta automatizuota kompiuterinė technologinio proceso valdymo sistema. Sumontuota nemažai pirminių automatikos prietaisų procesui valdyti. Naujosios nuotekų valyklos technologinę schemą sudaro mechaninis ir biologinis vandens valymas bei dumblo apdorojimas. Pirmiausia nuotekos atiteka į automatinių laiptuotų grotų pastatą, kur sulaikomi stambesni nešmenys, po to jos patenka į smėliagaudę. Čia išvalomas smėlio bei jo dalelės. Dar įrengtos riebalų gaudyklės. Tolesni nuotekų keliai veda į azoto ir fosforo šalinimo talpyklas, kur išvalomos šios cheminės medžiagos. Joms patekus į sodintuvus, iš jų išvaloma geležis ir dumblas. Geležies Druskininkų vandenyse nėra daug. Mechaniniam dumblo sausinimui naudojamas juostinis filtravimo presas. Dumblas sausinamas aikštelėse.Tikimasi, kad apylinkėse atsiras ūkininkų, kurie galės panaudoti dumblą kaip laukų trąšą.
Bendrovės inžinierius technologas M. Naujalis pabrėžė, kad aplinkosauginiu požiūriu ypač svarbi yra valykloje įdiegta azoto ir fosforo šalinimo technologija, kuri sumažino Nemune vykstančius eutrofikacijos procesus.

Jeigu mechaniniai nuotekų valymo įrenginiai nuotekas išvalydavo iki 75%, tai šiuolaikiniai biologinio valymo įrenginiai šį darbą atlieka iki 95–97%.

Pasak direktoriaus A. Jakimavičiaus, Druskininkuose veikia dvi vandenvietės. Vienoje jų yra įrengti vandens nugeležinimo įrenginiai. Gyventojai, gaunantys iš šios vandenvietės vandenį, jo kokybe patenkinti. Planuojama panašius vandens nugeležinimo įrenginius įrengti ir kitoje vandenvietėje.
Paklaustas apie sunaudojamą vandens kiekį, direktorius sakė, kad Druskininkuose didelių įmonių niekada nebuvo. Egzistavo kelios nedidelės gamyklėlės, kurioms daug vandens nereikėjo. Pagrindiniai vandens vartotojai buvo sanatorijos, poilsio namai ir gyventojai. Tiesa, buvo laikotarpis, kai Druskininkai kaip kurortas tapo beveik užmirštas. Tačiau tie laikai jau praeityje. Mieste išaugo daug naujų stambių parduotuvių, atsigavo sanatorijos ir poilsio namai, išsiplėtė gyvenamų namų statyba. Neseniai pradėjo veikti vandens parkas. Mieste žymiai padidėjo vandens sunaudojimas. Jau keleri metai, kai sunaudojimo kreivė kasmet pakyla 5–6%.

Dabar, pasak direktoriaus, Druskininkų vandens tinklai sudaro 90 km. Numatoma, kad dar šiemet jie gerokai pailgės prijungus aplinkines gyvenvietes. Jau pakloti vandentiekio tinklai Ratnyčioje, Neravuose, klojami Baltašiškėje, Gailiūnuose, Viečiūnuose, Leipalingyje.
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